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* Tutti i dati riportati di seguito sono relativi a test eseguiti sulla maschera BergaMASK completa (montante semi-facciale in 

silicone con filtro) e non solo al filtro alloggiato 

* Il montante semi-facciale in silicone BergaMASK può alloggiare tutte le tipologie di filtri BergaMASK 

 
 

 
 

 
Caratteristiche: 

- Tessuto Non Tessuto idrorepellente realizzato con tecnologia Spunbonded. 

 
- Composizione: 100% Polipropilene. 

 
- Conforme alla direttiva 2002/72/EC. 

 
- Conforme alla direttiva CE 2001/95. 

 
 

 

Utilizzo: 

Filtro idrorepellente per il contenimento dell’effetto droplet: impedisce alle "goccioline di saliva" di arrivare ad altre persone 

starnutendo, tossendo o semplicemente parlando. Il filtro è caratterizzato da un’ottima respirabilità. 

Il filtro agisce sia in entrata, sia in uscita. 

Il filtro non è stato sottoposto a test di filtrazione polveri o efficienza di filtrazione batterica. 

 
Alcuni esempi di utilizzo: pratica sportiva, passeggiate, fare la spesa, incontro con parenti o amici, ambienti lavorativi nei quali 

non si prevedono polveri e aerosol tossici o fibrogeni o contatti diretti con pazienti (uffici, negozi,…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Tutti i filtri BergaMASK sono disponibili in confezioni da 30 pz 
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